
ALUMAT®
PANELES PARA FACHADAS VENTILADAS
Y REVESTIMIENTOS DE MURO

Alumat® es un Panel de aluminio Compuesto, elaborado con dos 
revestimientos de aluminio, adheridos a través de un proceso de calor y presión, 
en ambas caras de un panel de polietileno.

Para asegurar una consistencia de alta calidad, Alumat® es producido a través 
de procesos de producción de alto performance, controlados a través de 
procesos de calidad avalados por la ISO 9001:2000, haciendo de esta una 
solución confiable en la aplicación de fachadas arquitectónicas.

Alumat® puede utilizarse en diseños interiores o exteriores del edificio pues 
está revestido con pintura PVDF, un acabado resistente a condiciones climáticas 
extremas, siendo ideal para el uso en fachadas.

Alumat® es ideal para ser aplicado en condiciones extremas, soportando climas 
con alcalinidad, salinidad o bien en zonas donde exista polución ácida industrial 
sin ser afectados por los cambios de temperatura, ni alteraciones producidas por 
los rayos U.V.

Resistente a los 
impactos

Excelente relación 
peso/superficie

Montaje rápido y 
sencillo

Disminución en 
la transferencia 

térmica

Alta resistencia 
rayos UV

Fácilmente 
conformable

Colores en stock: 
blanco, gris silver, 

gris grafito y negro.

 Resistente a 
intemperie

(lluvia, granizo, 
frío,

calor, polvo)

Film Protector UV
Pintura PVDF

(color)
Chapa de Aluminio

cara externa
(0.4 mm)

LDPE
Chapa de Aluminio

cara interna
(0.4 mm)

Pintura cara interior
Film cara interna
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ALUMAT®
PANELES PARA FACHADAS VENTILADAS
Y REVESTIMIENTOS DE MURO

BLANCO GRIS GRAFITONEGRO GRIS PERLA
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Espesor total panel Espesor aluminio Peso Ancho* Largo*
mm mm Kgs/m2 mm mm
4 0,4 6,36 1500 5000 Variados A pedido

Colores
especiales**

Colores Disponibles

Descripción Valor Unidades
Espesor total 4 mm

Chapa de Aluminio cara externa 0,4 mm
Chapa de Aluminio cara interna 0,4 mm

Ancho standard 1500 mm
Longitud máxima 5000 mm

Tolerancia de grosor ±0,2 mm
Tolerancia ancho 2,5 mm
Tolerancia longitud 20 mm
Tolerancia diagonal 3 mm/m

Núcleo LDPE
Peso 6,36 kg/m2

Módulo deelectricidad, E
(sustrato de aluminio) 6,9x106 N/m2

Momento de inercia, I 0,345 N/cm2

Rigidez, Exl 2415 cm4/m
Resistencia a la tracción, F, ≥ 130 kN.cm2

Tensión de flexión admisible, Fb 53 N/mm2

Módulo de sección, AW= 1/c 1,75 cm3/m

Factor medio de absorción acús�ca, Sa 0,05
Factor de pérdida de vibración promedio

para frecuencia de 200Hz
0,0081

Sonido promedio en el aire
Pérdida de transmisión, R

26 db

Expansión lineal térmica, Te
(1mm/m para diferencia de temperatura de 40°C)

0,024 mm/m.°C

Alargamiento, A (de sustrato de aluminio) 5,2 %



A
L
U

M
IN

IO
 C

O
M

P
U

E
S
T
O

 A
L
U

M
A
T
®

DETALLES DE INSTALACIÓN

ALUMAT®
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INSTALACIÓN EN VERTICAL

ALUMAT®

100 mm.

Remache

Cordónde espuma
depolietileno

Perfil Ude
aluminio

Autoperforante
12-14x 3/4”

Perfil Lfe 75/75
e=según cálculo

Perfil Lfe 75/75
e=según cálculo

Pernoexpansor
de anclaje

Pernoexpansor
de anclaje

4 mm.

4 mm.

15 mm.

15 mm.

100 mm.

Cordónde
soldadura

Perfilmet
60/30/20/2 Sellode silicona neutra

negra / estructural

Remache

Remache

Remache

Cordónde espuma
depolietileno

Sellode siliconaneutra
negra / estructural

PerfilUde
aluminio

Autoperforante
12-14x 3/4”

Cordónde
soldadura

Perfil met
60/30/20/2

Alumat®

Alumat®

Alumat®

Alumat®

Alumat®Alumat®
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INSTALACIÓN EN HORIZONTAL

ALUMAT®

100mm.

Autoperforante
12-14x 3/4”

Perfil Lfe 75/75
e=según cálculo

Pernoexpansor
de anclaje

4 mm.

15 mm.

Cordónde
soldadura

Remaches

Cordón de espuma
de polietileno

Sello de siliconaneutra
negra /estructural

Perfil U de
aluminio

Perfil met
60/30/20/2

Alumat®

Alumat®
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INSTALACIÓN EN ESQUINA EXTERIOR

ALUMAT®

Cordónde espuma
depolietileno

Cordónde espuma
depolietileno

Perfil Lfe 75/75
e=según cálculo

Perfil Lfe 75/75
e=según cálculo

Pernoexpansor
de anclaje

Pernoexpansor
de anclaje

4 mm.

4m
m

.

100 mm.

15mm.

15 mm.

X

XY

Y

Sellode siliconaneutra
negra / estructural

Sellode silicona neutra
negra / estructural

Remache

Remache

Remache

Remache

Autoperforante
12-14x 3/4”

Perfil met
60/30/20/2

Cordónde
soldadura

Autoperforante
12-14x 3/4”

Perfil met
60/30/20/2

Cordón de
soldadura

Perfil Ude
aluminio

Perfil Ude
aluminio

Alumat®

Alumat®

Alumat®

Alumat®
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INSTALACIÓN EN ESQUINA INTERIOR

ALUMAT®

Cordónde espuma
depolietileno

Perfil Lfe 75/75
e=según cálculo

Perfil Lfe 75/75
e=según cálculo

Pernoexpansor
de anclaje

Pernoexpansor
de anclaje

4mm.

4 
m

m.

100mm.

10
0 

m
m.

15 mm.

15 mm.

X

X Y

Y

Sellode silicona neutra
negra / estructural

Cordón deespuma
depolietileno

Sellode silicona neutra
negra / estructural

Remache

Remache

Remache

Remache

Autoperforante
12-14x3/4”

Autoperforante
12-14x 3/4”

Perfil met
60/30/20/2

Perfil met
60/30/20/2

Cordón
de soldadura

Cordónde
soldadura

Perfil Ude
aluminio

PerfilU de
aluminio

Alumat®

Alumat®

Alumat®

Alumat®
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INSTALACIÓN EN PARAMENTO VERTICAL

ALUMAT®

Perfil L fe 75/75
e=segúncálculo

Perfil L fe 75/75
e=segúncálculo

Perfil Lfe 75/75
e=según cálculo

Pernoexpansor
de anclaje

Pernoexpansor
de anclaje

Pernoexpansor
de anclaje

Pernoexpansor
de anclaje

HPC Bond

4 mm.

4 mm.

15 mm.

100 mm.100mm.

15 mm.

15 mm.

300 mm.

4mm.

4mm.

15 mm.

X

Y

Y
Cordón de espuma
de polietileno

Cordón de espuma
de polietileno

Sellode silicona neutra
negra /estructural

Sello de siliconaneutra
negra /estructural

Remache Perfil Ude
aluminio

Remache

Remache

Autoperforante
12-14x 3/4”

Autoperforante
12-14x 3/4”

Perfil met
60/30/20/2

Perfil met
60/30/20/2

Perfilmet
60/30/20/2

Cordónde
soldadura

Cordónde
soldadura

Remache

Alumat®

Alumat®

Alumat®

Alumat®

Alumat®
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INSTALACIÓN EN SECCIONES CURVAS

ALUMAT®

Perfil Lfe 75/75
e=según cálculo

Pernoexpansor
de anclaje

4mm.

15mm.

Cordónde espuma
depolietileno

Sello de siliconaneutra
negra /estructural

Remaches

Autoperforante
12-14x 3/4”

PernoHexagonalAS8.8
Øsegún cálculo c/tuerca

Perfil U de
aluminio

PerfilTubular
50/50/2

Alumat®

Alumat®
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INSTALACIÓN TERMINACIÓN AL PISO

ALUMAT®

Cordón de espuma
de polietileno

Perfil Lfe 75/75
e=según cálculo

Pernoexpansor
de anclaje

4mm.

100 mm.

15mm.

X

Sello de siliconaneutranegra
/estructural

Remache

Autoperforante
12-14x 3/4”

Perfil met
60/30/20/2

Cordón de
soldadura

Perfil L de
aluminio

Alumat®
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INSTALACIÓN EN PILARES REDONDOS

ALUMAT®

Perfil Lfe 75/75
e=según cálculo

Perfil Lfe 75/75
e=según cálculo

Pernoexpansor
de anclaje

Pernoexpansor
de anclaje

4 mm.

15 mm.

Cordón de espuma
de polietileno Sellode silicona neutra

negra / estructural

Remaches

Autoperforante
12-14x3/4”

Perfil met
60/30/20/2

Cordónde
soldadura

Perfil Ude
aluminio

Alumat®
Alumat®
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TERMINACIÓN CON VENTANA VERTICAL

ALUMAT®

Cordónde espuma
depolietileno

Cordónde espuma
depolietileno

Cordónde espuma
depolietileno

Cordónde espuma
depolietileno

Perfil Lfe 75/75
e=según cálculo

Perfil Lfe 75/75
e=según cálculo

Pernoexpansor
de anclaje

Pernoexpansor
de anclaje

4 mm.

4 mm.

100 mm.

100 mm.

15 mm.

15 mm.

Sello desilicona neutra
negra /estructural

Sellode silicona neutra
negra / estructural

Sellode siliconaneutra
negra / estructural

Sellode silicona neutra
negra / estructural

Remache

Remache

Remache

Remache

Remache

Remache

Perfil met
60/30/20/2

Perfil met
60/30/20/2

Cordón
desoldadura

Cordónde
soldadura

Perfil Lde
aluminio

Perfil Ldealuminio

Perfil Ude
aluminio

PerfilUde
aluminio

Tarugo Fisher8 mm.

TarugoFisher 8mm.

Autoperforante
12-14 x3/4”

Autoperforante
12-14 x3/4”

Alumat®

Alumat®

Alumat®
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CORONACIÓN CON TRASCARA

ALUMAT®

Cordónde espuma
depolietileno

Perfil Lfe 75/75
e=según cálculo

Perfil Lfe 30/30/2

Morterodeestuco
paraExteriores

Morterode estuco
paraExteriores

TarugoFischer8mm. Pernoexpansor
de anclaje

Alumat®

4 mm.

100mm.

100 mm.

15mm.

Sellode silicona neutra
negra / estructural

Remache

Remache

Autoperforante
12-14x 3/4”

Autoperforante
12-14x3/4”

Perfil met
60/30/20/2

Cordónde
soldadura

PerfilUde
aluminio

X

Alumat®


